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Mini-Funk-Empfänger MFEX 
1-Kanal / bidirektional

Kompatibel mit folgenden Motortypen:

3T45 / 3T35 
3T45-SD / 3T35-SD
3T45-B / 3T35-B 
3T45-BE

Achtung:   
Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, 
sich an diese Anweisungen zu halten. 
Die vorliegende Anleitung für zukünftiges 
Nachschlagen aufbewahren.	



2Mini-Funk-Empfänger MFEX  |  Inhaltsverzeichnis

© Copyright – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Anleitung, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, 
sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrück-
lich anders gekennzeichnet, bei der 3T-Components GmbH & Co. KG. Bitte 
fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieses Dokuments verwenden möchten.

 INHALTSVERZEICHNIS
Mini-Funk-Empfänger MFEX

 Sicherheits-/Entsorgungshinweise	 Seite 3 – 4

 Funktionsübersicht
Funktion & Reichweite				   Seite 5
Technische Daten				    Seite 5

 Installation				    Seite 6

 Anschlussplan				   Seite 6

 Programmierung
Einlernen des Handsenders auf 			   Seite 7
Mini-Funk-Empfänger MFEX			 
Drehrichtung des Motors ändern			   Seite 7
Einlernen eines weiteren Handsenders		  Seite 7
Handsender löschen				    Seite 8
Wechseln des Betriebsmodus			   Seite 8
Rollladen und Jalousie

 WiFi-Bridge WB / WiFi-Mini-Bridge WMB
Hinzufügen eines neuen bidirektionalen Geräts	 Seite 9
Neue Szene hinzufügen			   Seite 9
Neuen Timer für ein Gerät hinzufügen		  Seite 9

 Fehlerbehebung
Was tun, wenn ...				    Seite 10

 EU Konformitätserklärung		  Seite 11

Erfahren Sie mehr über uns:

 Hotline
0671 887 673-40

  KONTAKT

3T-Components GmbH & Co. KG
Grete-Schickedanz-Straße 5
55545 Bad Kreuznach

Email: info@3t-components.de
Tel: +49 (0)671 887 673-0
Fax: +49 (0)671 887 673-99

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag
8.00 – 16.30 Uhr

www.3t-components.de



3

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

• Lebensgefahr durch Stromschlag bei Arbeiten an elektrischen Anlagen. 
• Der elektrische Anschluss, die Installation und die Inbetriebnahme des Empfängers darf nur von 
  qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. 
• Montage und Anschluss des Empfängers darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen.
• Die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien müssen unbedingt befolgt werden, 
  um Schäden an Personen und Gegenständen zu vermeiden.
• Sicherheitshinweise nach EN 60 335-2-97:2000 beachten: 
  Die Netzanschlussleitung der Antriebe ist innenliegend zu verlegen.
• Einbau nach DIN 18073: Der Rollladenkastendeckel muß leicht zugänglich und abnehmbar sein.
• Bei Installation in Feuchträumen Vorschriften beachten (VDE 0100, Teil 701 und 702).
• Jeder Motor benötigt einen Empfänger. Bitte nie mehrere Motoren über einen Empfänger betreiben.
• Kein Einsatz defekter Geräte: Niemals defekte Geräte verwenden. 
  Es besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden durch Stromschlag oder Kurzschluss.
• Die Anleitung für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren.

Vor Inbetriebnahme bitte diese wichtigen Sicherheitshinweise lesen!
Eine falsche Montage kann folgenschwere Personen- und Sachschäden verursachen. 
Der Garantieanspruch und die Gewährleistung erlischt bei Nichtbeachtung dieser Benutzerinformation mit allen enthaltenen Hinweisen und Bestimmungen.
Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung haftet der Hersteller oder Anbieter nicht für entstandene Personen- und Sachschäden.

Dieses Symbol zeigt Gefahr durch elektrische 
Energie an. Bei Nichtbeachtung des 

zugehörigen Hinweises kann Gefahr für 
Personen und Gegenstände entstehen! 

UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG

• Halten Sie den Funk-Empfänger von Kindern fern. Funk-Steuerungen so verwahren, dass ein unabsichtlicher 
  Betrieb verhindert wird (z.B. durch spielende Kinder). 
• Die Rollladenbewegung ist zu überwachen um Personen nicht zu gefährden. 
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Symbol zeigt Hinweise zu allgemeiner 
Gefahr an. Die Nichtbeachtung kann Gefahr 
für Personen und Gegenstände bedeuten! 

SACHGEMÄSSE VERWENDUNG

• Stellen Sie sicher, dass Funk-Empfänger für die Verwendung mit Rohrmotoren geeignet sind und den 
  technischen Spezifikationen entsprechen.
• Empfänger und Rohrmotoren nur zum Automatisieren von Rollläden oder Markisen verwenden. 
• Funk-Empfänger  müssen korrekt programmiert werden, um die Bewegungen der Rohrmotoren sicher zu 
  steuern und potenzielle Verletzungsgefahren zu minimieren.
• Personen sind mit der richtigen Bedienung des Rohrmotors anzuweisen. 
• Nur Original-Bauteile und Original-Zubehör des Herstellers verwenden.
• Zum elektrischen Anschluss des Empfängers und der Rohrmotoren muss am Montageort ein 230 V / 50 Hz 
  Stromanschluss mit Sicherung vorhanden sein.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Empfänger ordnungsgemäß funktioniert.

Dieses Symbol zeigt wichtige Informationen 
an, die den sicheren und bestimmungs

gemäßen Gebrauch des Gerätes 
gewährleisten können.

Mini-Funk-Empfänger MFEX  |  Sicherheitshinweise

 SICHERHEITSHINWEISE
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 ENTSORGUNGSHINWEISE

1  Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten 
Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2  Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder 
Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben.

3  Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, 
dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. 
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  Technische Daten

  Betriebsspannung / V AC

  Schaltleistung

  Standby-Verbrauch

  Schutzart

  Betriebstemperaturbereich

  Frequenz

  Reichweite

  Maße (LxBxH)

  Kanäle

  Kompatibilität

  Laufzeit

  EAN

230 V / 50 Hz

für 230 V - Rollladenmotoren bis 500 W

0.5 W

IP54

-10 °C bis +50 °C

433,05 – 434,79 MHz

ca. 40 Meter im Innenbereich / 150 Meter im Außenbereich

119x35x23 mm

kann max. 10 Senderkanäle abspeichern

kompatibel zu allen bidirektionalen 3T-Funksendern (Serie Z und X)

4 Minuten

4262502531727

Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder 
unfachmännischen Einbau entstanden sind, führen 
unmittelbar zu Verlust der Garantie und Gewährleistung.

• Mini-Funk-Empfänger zur Schaltung von Jalousie-, 
  Rollladen-, Markisen- und Torantrieben

• Zum Einbau im Rollladenkasten

• Bis zu 10 Sender der 3T-Funk-Serie Z und X speicherbar

• Für Innen- und Außenbereich geeignet 
  (wassergeschützt, IP54)

IP54

  Spannung

  230 V / 50 Hz

L1 (Außen)

150 m

L2 (Innen)

ca. 40 m

 Frequenz

433,05 – 434,79 MHz

MFEX

Rollladenmotor

Sender

L1
(Außen)

Rollladenmotor

Sender

L2
(Innen)

MFEX

 FUNKTIONSÜBERSICHT
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 INSTALLATION

 ANSCHLUSSPLAN

Mini-Funk-Empfänger MFEX  |  Installation / Anschlussplan

Mindestabstand zwischen 
Empfänger und Empfänger: 20 cm

20 cm

Empfänger 1 
MFEX

Empfänger 2 
MFEX

Bei der Installation darauf achten, 
dass die Kabel nach unten zeigen.
Dies verhindert den Eintritt von 
Kondenswasser über die Zuleitungen.Rollladenmotor

Rollladenkasten

MFEX

1) grün/gelb = PE Schutzleiter
2) blau = N Neutralleiter
3) schwarz = Ab- bzw. Auffahrt
4) braun = Ab- bzw. Auffahrt

1) grün/gelb = PE Schutzleiter
2) blau = N Neutralleiter
3) braun / schwarz = L1 / Phase

Rollladenmotor 
230 V / 50 Hz

Netz
230 V / 50 Hz

Anschlüsse
(von oben nach unten)

Rollladenmotor 
E: Schutzleiter Motor
N: Neutralleiter Motor
D: Abfahrt Motor 
U: Auffahrt Motor

Netz
E: Schutzleiter
N: Neutralleiter 
L: L1 230 VAC

1

2

3

1

2

3
4

Gehäuse an der Vorderseite öffnen 
und Platine entnehmen.
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Einlernen des Handsenders
auf Mini-Funk-Empfänger MFEX:

Drehrichtung des Motors ändern:

Einlernen eines weiteren Handsenders:

1 x Taste P2 
des bereits eingelernten 
Handsenders drücken

a

Spannungsversorgung einschalten.
Nur den betreffenden Empfänger 
auf Spannung schalten.

Wichtig beim Programmieren von Empfängern:
Empfänger durch Spannungsversorgung ausschalten / einschalten in “Lernbereitschaft” setzen!
Empfänger speichert maximal 10 Sender. Mehrere Funkempfänger können mit gleichem Sendekanal zu einer Gruppe programmiert werden.

Nach Einschalten der Spannungsversorgung muss innerhalb 10 Sek. die Programmierung 
(Drücken der Tasten) erfolgen, ansonsten geht der Empfänger in seinen Ursprungszustand zurück.

Ab- und Auffahren 
+ Piepton von Empfänger

Stop-Taste 2 Sek. 
gedrückt halten

Empfänger und Motor bestätigen 
die Programmierung mit 
2 x Ab- und Auffahren 

und 3 Pieptönen

OK

Auf-Taste und Ab-Taste
gleichzeitig 5 Sek. gedrückt halten

Ab- und Auffahren 
+ Piepton von Empfänger

1 x Taste P2 
des bereits eingelernten 
Handsenders drücken

a

Ab- und Auffahren 
+ Piepton von Empfänger

1 x Taste P2 
des neuen 

Handsenders drücken

b

a  Bereits eingelernter Handsender

b  Handsender der eingelernt werden soll

Empfänger und Motor bestätigen 
die Programmierung mit 
2 x Ab- und Auffahren 

und 3 Pieptönen

OK

Empfänger und Motor bestätigen 
die Programmierung mit 
2 x Ab- und Auffahren 

und 3 Pieptönen

OK

 PROGRAMMIERUNG
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Handsender löschen:

Wechseln des Betriebsmodus Rollladen und Jalousie:

Diese Einstellung ermöglicht den Wechsel von Modus Rollladen auf Modus Jalousie und umgekehrt.
Betriebsmodus Rollladen: Motor geht beim Drücken einer Richtungstaste sofort in Selbsthaltung.
Betriebsmodus Jalousie: Tipp-Betrieb möglich. Erst wenn die Richtungstaste länger als 2 Sek. gedrückt wird, erfolgt Selbsthaltung.

1 x Taste P2 
des bereits eingelernten 
Handsenders drücken

a

Ab- und Auffahren 
+ Piepton von Empfänger

1 x Taste P2 
des bereits eingelernten 
Handsenders drücken

a

Ab- und Auffahren 
+ Piepton von Empfänger

1 x Taste P2 
des zu löschenden 

Handsenders drücken

b

Alle Handsender löschen:

1 x Taste P2 
drücken

Ab- und Auffahren 
+ Piepton von Empfänger

1 x Stop-Taste 
drücken

Ab- und Auffahren 
+ Piepton von Empfänger

1 x Taste P2 
drücken

1 x Taste P2 
drücken

Betriebsmodus Rollladen 
Empfänger und Motor bestätigen 

die Programmierung mit 
2 x Ab- und Auffahren 

und 3 Pieptönen

Ab- und Auffahren 
+ Piepton von Empfänger

1 x Auf-Taste 
drücken

Ab- und Auffahren 
+ Piepton von Empfänger

1 x Ab-Taste 
drücken

OK

Betriebsmodus Jalousie 
Empfänger und Motor bestätigen

die Programmierung mit 
Ab- und Auffahren 

und langem Piepton

OK oder

a  b  Bereits eingelernter Handsender

b  Handsender der gelöscht werden soll

Empfänger und Motor bestätigen 
die Programmierung mit 
2 x Ab- und Auffahren 

und 3 Pieptönen

OK

Empfänger und Motor bestätigen 
die Programmierung mit 
2 x Ab- und Auffahren 

und 3 Pieptönen

OK

 PROGRAMMIERUNG
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 WIFI-BRIDGE WB / WIFI-MINI-BRIDGE WMB

WiFi-Bride WB oder WiFi-Mini-Bridge WMB nach der 
entsprechenden Anleitung einrichten.

Hinzufügen eines neuen bidirektionalen Geräts über einen eingelernten Funk-Sender an WiFi-Bridge WB oder WiFi-Mini-Bridge WMB
• Tippen Sie auf das + Symbol oben rechts in der App.
• Wählen Sie Funk-Rollladenmotor aus.
• Wählen Sie den Typ Ihres Geräts aus und tippen Sie dann auf Weiter. 
• Wählen Sie Ihre WiFi-Bridge aus und tippen Sie dann auf Weiter.
• Wählen Sie Handsender aus.
• Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Funk-Senders und drücken Sie zweimal die Taste P2 (der Motor bestätigt nach jedem Drücken mit 
  1x Auf- und Abfahren und 1x piepen) und tippen Sie dann auf Weiter.
• Der Motor/Empfänger bestätigt durch 2x Auf- und Abfahren und 3x piepen, dass das Gerät hinzugefügt worden ist.
• Tippen Sie auf Weiter.
• Geben Sie dem Gerät einen Namen, zudem können Sie ein Bild auswählen: aus der App-Galerie oder aus Ihrem Fotoalbum oder Sie können ein neues Bild 
  aufnehmen.
• Weisen Sie dem Gerät einen Raum zu.
• Tippen Sie auf Erledigt um die Einrichtung abzuschließen.
• Sie haben erfolgreich ein neues bidirektionales Gerät hinzugefügt.

Neue Szene hinzufügen
• Tippen Sie auf Szene und dann auf Neue Szene hinzufügen.
• Geben Sie der Szene einen Namen, zudem können Sie ein Bild für die Szene auswählen: aus der App-Galerie oder aus Ihrem Fotoalbum oder Sie können ein neues 
  Bild aufnehmen.
• Tippen Sie auf Neues Gerät hinzufügen und wählen Sie dann das Gerät aus, das Sie in die Szene einfügen möchten.
• Legen Sie eine prozentuale Position für das Zielgerät fest.
• Wenn für Ihr bidirektionales Gerät bereits eine Favoritenposition festgelegt wurde, können Sie auf das Sternsymbol tippen, um eine Szene darauf einzustellen.
• Tippen Sie auf Erledigt um die Einrichtung abzuschließen.
• Wählen Sie die erstellte Szene und aktivieren Sie diese durch Tippen auf Start.
• Die Geräte in der Szene fahren zur voreingestellten Position.

Neuen Timer für ein Gerät hinzufügen
• Tippen Sie auf Timer und dann auf Neuen Timer hinzufügen.
• Tippen Sie auf Gerätetimer bzw. Szenentimer und wählen Sie dann das Gerät aus. Tippen Sie dann auf Weiter.
• Legen Sie die Position fest, zu der der Rollladen fahren soll (z.B: 0% = komplett offen oder 100% = komplett geschlossen).
• Wählen Sie die Wochentage und Uhrzeit aus. Der Timer kann so eingestellt werden, dass er sich an verschiedenen Tagen in der Woche wiederholt, z. B. kann der 
  Timer an jedem Tag oder an bestimmten Tagen aktiviert werden.
• Außerdem können Sie eine Versatzzeit für einen Astro-Timer einstellen.
• Tippen Sie auf Erledigt, um die Einrichtung abzuschließen.
• Alle Timer können Sie beliebig oft ändern.
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... der Sender sich nicht einlernen lässt? 
• Empfänger wurde durch Spannungsversorgung ausschalten / einschalten nicht in “Lernbereitschaft” gesetzt. 
• Spannungsversorgung ausschalten / einschalten und Einlernprozedur erneut durchführen. 
• Wenn nach dem Einschalten der Spannungsversorgung kein Piepton vom Empfänger zu hören ist, trotzdem die Einlernprozedur durchführen und Sender testen. 
• Einlernen mit Drücken der Tasten muss innerhalb 10 Sek. nach Einschalten der Spannungsversorgung erfolgen.
• Speicher des Empfängers ist voll; Empfänger speichert maximal 10 Sender (Kanäle). 
• Batterie des Senders ist zu schwach oder leer.
• Sender ist nicht kompatibel, es können nur bidirektionale Sender von 3T-MOTORS auf den Empfänger eingelernt werden.

Mini-Funk-Empfänger MFEX  |  Fehlerbehebung

 FEHLERBEHEBUNG
WAS TUN WENN ...
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EU Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 
 
Wir, die Firma   3T Components GmbH & Co. KG 
We, the company  Grete-Schickedanz-Straße 5 
    55545 Bad Kreuznach 
    Deutschland 
    
    
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt   
declare under our sole responsibility that the following product 
 
Geräteart/Type of product:   Funk-Empfänger / radio receiver 
      
 
Modell Artikelnummer        weitere Angaben  
Model  Article-no         further details 
 
MFEX  574   Batteriebetrieben / battery operated,   
     433,05 – 434,79 MHz 
 
  
die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt: 
 
2014/53/EU  Richtlinie über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt 
2011/65/EU (RoHS)   Richtlinie zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in  
2015/863/EU (RoHS) Elektro- und Elektronikgeräten 
 
meets the essential requirements of the following EU-Directives: 
 
2014/53/EU  Directive on the making available of radio equipment on the market 
2011/65/EU (RoHS)   Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in  
2015/863/EU (RoHS) electrical and electronic equipment 
 
 
angewandte Standards und Verordnungen / applied standards and regulations: 
 
EN 301489-1 V2.2.3:2019 / EN 301489-3 V2.3.2:2023 / EN 300 220-2 V3.1.1:2017 
EN 50663:2017 
EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 
EN 61215:2016 / EN 62321-1:2013 / EN 62321-2:2014 
EN 62321-3-1:2014 / EN 62321-4:2014 / EN 62321-5:2014 
EN 62321-6:2015 / EN 62321-7-1:2015 / EN 62321-7-2:2017 
EN 62321-8:2017 
 
 
 
 
 
Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen: 
Authorized person for technical documentation: 
 
Name/Name, Position: Patrick El Hadj-Henni, Geschäftsführer / Managing Director 
 
 

         Bad Kreuznach,  14.01.2025     
     …………………………….  ………………………….. 
     Datum/Date    Unterschrift/Signature  



 Service und

Qualität

machen den

Unterschied!

INTELLIGENTE 
ANTRIEBE & 
STEUERUNGEN 
FÜR ROLLLÄDEN 
UND MARKISEN

www.instagram.com/3tcomponents x.com/3TComponentswww.facebook.com/3TComponents bit.ly/youtube-3TComponents

Social Media Links
Infos, News und Tipps zu Rollladen, Markise, Smart Home und mehr:

3T-Components GmbH & Co. KG
Grete-Schickedanz-Straße 5
55545 Bad Kreuznach

Email: info@3t-components.de
Tel: +49 (0)671 887 673-0
Fax: +49 (0)671 887 673-99
www.3t-components.de

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag: 8.00 – 16.30 Uhr


