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1) Zugleistung

• Maximale Zugleistung pro Hochschiebesicherung : 7 kg

2) Anzahl der Hochschiebesicherung pro Rollladen

• 2 Hochschiebesicherungen an den äußeren Enden der Welle, 
  nahe an den Führungsschienen.
• Eine weitere Hochschiebesicherung alle 80 cm vorsehen.

Hinweis: diese Empfehlung kann nach den unten genannten Informationen 
unterschiedlich sein:
• Die Bedienung: siehe Paragraph 3 & 4
• Maximales Gewicht pro Hochschiebesicherung : 7 kg

Hinweis: Mit Kunststoffstäben empfehlen wir die folgende Aufteilungstabelle

3) Gebrauchsanweisungen mit Getriebe

Hinweis: Diese Anweisungen werden für einen Panzer mit minimum 2 Federn gegeben.

a) Mit Getriebe mit Endanschlag : 2 Hochschiebesicherungen minimum
	 Gewährleistet auf 20 000 Bedienungen bei allen Getriebentypen: Für allen Typen und 40er 8kant Welle.
	 Bedingung: Die Bedienung wird durch den Getriebenendanschlag blockiert, wenn der Panzer in der unteren Stelle steht.
b) Mit Getriebe mit Rutschkupplung: 2 Hochschiebesicherungen minimum
	 Gewährleistet auf 20 000 Bedienungen: Drehtmoment von 12 Nm maximal 
	 Am Getriebeeingang: Für die Ausführungen 1 gliedrig mit 40er 8kant Welle.
c) Mit Getriebe ohne Endanschlag ohne Rutschkupplung
	 Gewährleistet auf 20 000 Bedienungen: Mit 40er 8kant Welle:  Drehtmoment 12 Nm MAXI

Gebrauchsanweisungen OCTOEASY

  Rollladenbreite ALU

  bis 140 cm

  141 – 235 cm

  236 – 333 cm

  Mindestanzahl

  2 OCTOEASY

  3 OCTOEASY

  4 OCTOEASY

  Rollladenbreite PVC

  bis 120 cm

  121 – 170 cm

  171 – 220 cm

  Mindestanzahl

  2 OCTOEASY

  3 OCTOEASY

  4 OCTOEASY
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4) Gebrauchsanweisungen mit Motorantrieb

Hinweis: Diese Anweisungen werden für einen Panzer mit minimum 2 Federn gegeben.

a) Mit Motorantrieb mit Freilaufkupplung: Drehtmoment 8 Nm maximum für 2 Federn (12 Nm für 3 Federn) 
	 Keine Einsatzbeschränkungen. Gewährleistet auf 20.000 Bedienungen.
	 Gewährleistet auf 20 000 Bedienungen: Für die Ausführungen 1- und 2-gliedrig.

	 Hinweis: Bei der Motorantriebeinstellung soll das Drehtmoment nicht überschreiten: 15 Nm für die Ausführungen 1 und 2-gliedrig.

b) Mit Standard Motorantrieb: Mechanische Einstellung der Endabschaltung 
	 Wenn die Endabschaltung korrekt eingestellt ist (keine übermäßige Spannung der Rollladenstäben): keine besondere Einsatzbeschränkungen.

Bitte halten Sie die Gewichtbedingungen pro Verbinder ein, sowie die Anzahl der Verbinder je nach der Panzerbreite. 

Maxi. Drehtmoment beim Schliessen des Rollladens im Falle der falschen Einstellung des unteren Endanschlags oder eines Hindernis 
am Endstab:

6) Widerstandsversuche:

Diese Verbinder haben die Ansprüche des französischen EOFC Tests  laut der französischen Norm NF-EN-13659 überstanden: Panzer mit minimum 2 Verbinder.

Gebrauchsanweisungen OCTOCLICK

  

  MAXI Drehmoment

  MAXI Drehmoment

  MAXI Drehmoment

 Minim. Octoceasyanzahl

2

3

4

  SW40 8kant Welle

20 Nm

28 Nm

36 Nm


