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UP-WiFi-Empfänger UPW

Kompatibel mit folgenden Motortypen

3T45/3T35
3T45-B/3T35-B
3T45-BE
3T45-SD/3T35-SD

 MONTAGE- & 
 BEDIENUNGSANLEITUNG
Anweisungen und Hinweise für die Installation und Bedienung

Smart Home Ready
Smart Phone Steuerung,
Kompatibel mit Alexa, 
Google Assistant, IFTTT 
und SIRI

Achtung:   
Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, 
sich an diese Anweisungen zu halten. 
Die vorliegende Anleitung für zukünftiges 
Nachschlagen aufbewahren.	
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Erfahren Sie mehr über uns:

 Hotline
0671 887 673-40

  KONTAKT

3T-Components GmbH & Co. KG
Grete-Schickedanz-Straße 5
55545 Bad Kreuznach

Email: info@3t-components.de
Tel: +49 (0)671 887 673-0
Fax: +49 (0)671 887 673-99

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag
8.00 – 16.30 Uhr

www.3t-components.de
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SACHGEMÄSSE VERWENDUNG

• Empfänger und Rohrmotoren nur zum Automatisieren von Rollläden oder Markisen verwenden. 
• Nur Original-Bauteile und Original-Zubehör des Herstellers verwenden. 
• Die Netzanschlussleitung der Antriebe ist innenliegend im Leerrohr bis zur Abzweigdose zu verlegen. 
  Dabei sind die örtlichen Elektrovorschriften zu beachten.
• Zum elektrischen Anschluß des Empfängers und der Rohrmotoren muss am Montageort ein 
  230 V / 50 Hz Stromanschluss mit Sicherung vorhanden sein.

UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH

• Personen sind mit der richtigen Bedienung des Rohrmotors anzuweisen. 
• Die Rollladenbewegung ist zu überwachen um Personen nicht zu gefährden. 
• Kinder nicht mit Steuerungen der Motoren spielen lassen.
• Handsender so verwahren, dass ein unabsichtlicher Betrieb verhindert wird (z.B. durch spielende Kinder).

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

• Lebensgefahr durch Stromschlag bei Arbeiten an elektrischen Anlagen. 
• Der elektrische Anschluss, die Installation und die Inbetriebnahme des Empfängers darf nur von 
  qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. 
• Montage und Anschluss des Empfängers darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen.
• Die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien müssen unbedingt befolgt werden, 
  um Schäden an Personen und Gegenständen zu vermeiden.
• Sicherheitshinweise nach EN 60 335-2-97:2000 beachten: 
  Die Netzanschlussleitung der Antriebe ist innenliegend zu verlegen.
• Kein Einsatz defekter Geräte: Niemals defekte Geräte verwenden. 
  Es besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden durch Stromschlag oder Kurzschluss.
• Die Anleitung für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren.

Vor Inbetriebnahme bitte diese wichtigen Sicherheitshinweise lesen!
Eine falsche Montage kann folgenschwere Personen- und Sachschäden verursachen. 
Der Garantieanspruch erlischt bei Nichtbeachtung dieser Benutzerinformation mit allen enthaltenen Hinweisen und Bestimmungen.
Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung haftet der Hersteller oder Anbieter nicht für entstandene Personen- und Sachschäden.

 SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Symbol zeigt Gefahr 
durch elektrische Energie an. 

Bei Nichtbeachtung des 
zugehörigen Hinweises kann 

Gefahr für Personen und 
Gegenstände entstehen! 

Dieses Symbol zeigt Hinweise 
zu allgemeiner Gefahr an.
Die Nichtbeachtung kann 
Gefahr für Personen und 
Gegenstände bedeuten! 

Dieses Symbol zeigt wichtige 
Informationen an, die den
sicheren und bestimmungs

gemäßen Gebrauch des Gerätes 
gewährleisten können.
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• UP-WiFi-Empfänger zur Schaltung von Jalousie-, 
  Rollladen-, Markisen- und Torantrieben

• Unterputz zum Einbau in tiefe Schalterdose

• Optionale Steuerung über Jalousietaster

• Smartphone Steuerung 
  (per WiFi-Verbindung + Connector App)

• Kompatibel mit Google Assistent, Amazon Alexa 
  und IFTTT

• Kompatibel mit SIRI 
  (Ab iOS 12 oder höher & iPhone 6S oder höher)

• Kompatibel mit folgenden Motortypen:
  Serie 3T45/3T35 mit mechanischen Endschaltern
  Serie 3T45-B/3T35-B mit elektronischen Endschaltern
  Serie 3T45-BE mit Hinderniserkennung
  Serie 3T45-SD/3T35-SD mit mechanischen Endschaltern

• Pro Motor wird ein UP-WiFi-Empfänger benötigt

  Technische Daten

  Betriebsspannung

  Max. Ausgangsleistung

  Standby-Verbrauch

  Betriebstemperaturbereich

  Frequenz WiFi

  Reichweite

  Maße (LxBxH)

  Kompatibilität

  EAN

110 ~ 240 V AC

200 W

1 W

-10 °C bis +55 °C

2,4 GHz

ca. 35 m im Innenbereich

46x46x22 mm

Kompatibel zu allen Motortypen der Serie 3T45/3T35, 3T45-B/3T35-B, 3T45-BE, 3T45-SD/3T35-SD

4260601766507

Tasten & Funktion
P1-Taste: Programmiertaste

LED Anzeigeübersicht:
Schnelles Blinken: Einlern-Modus
Langsames Blinken: Der Empfänger verbindet sich
Licht an: Mit WiFi Netzwerk verbunden
Licht aus: Betriebsmodus

P1-Taste

LED

 FUNKTIONSÜBERSICHT

Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder 
unfachmännischen Einbau entstanden sind, führen 
unmittelbar zu Garantieverlust.



5UP-WiFi-Empfänger UPW  |  Anschlussplan 

 ANSCHLUSSPLAN

1) schwarz = Ab bzw. Auffahrt
2) braun = Ab bzw. Auffahrt
3) blau = N Neutralleiter
4) grün/gelb = PE Schutzleiter

1) braun / schwarz = L1 / Phase
2) blau = N Neutralleiter

3) grün/gelb = PE Schutzleiter

Rollladenmotor 
230 V / 50 Hz

Netz
230 V / 50 Hz

1231 2 3 4

UPW

Anschlüsse 
(von links nach rechts)

Doppelwipp-Taster
U: Taster Eingang AUF
D: Taster Eingang AB
C: Polkontakt Taster

Rollladenmotor 
 Abfahrt Motor 

 Auffahrt Motor
N: Neutralleiter Motor
E: Schutzleiter Motor

Netz
E: Schutzleiter

N: Neutralleiter 
L: L1 230 VAC

Taster 
230 V / 50 Hz

Taster Eingang AUF
Taster Eingang AB
Polkontakt Taster
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Shade Connector App Download
Einfach den QR Code Scannen oder im App Store oder Google Play nach 
„Shade Connector” suchen.

Nachdem Sie die App installiert haben, folgen Sie den Anweisungen in 
der Shade Connector App um die Verbindung zu Ihren Funk-Motoren 
herzustellen.

Herausgeber App: Shade Connector
Datenschutz-Bestimmungen: www.shadeconnector.com

Videoanleitungen zur Einrichtung der App
Scannen Sie den QR Code um Videoanleitungen zum Einlernen auf ein 
WiFi-Netzwerk, die Einrichtung der Shade Connector App und anderen IoT 
Anwendungen zu finden.

1. Erstellen Sie ein neues Konto in der Connector-App 
• Öffnen Sie die Connector-App und klicken Sie auf Anmelden, um Ihre
  Registrierung zu starten.
• Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Bitte verwenden Sie eine gültige 
  E-Mail-Adresse, damit Sie Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie es 
  vergessen haben.
• Tippen Sie auf Weiter.
• Bitte Bestätigen Sie Ihre E-Mail Adresse mit dem Code den Sie per E-Mail 
  erhalten haben.
• Erstellen Sie ein Passwort und klicken Sie auf Erledigt.
• Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.
• Sie können die App jetzt benutzen.

2. Einen neuen UP-WiFi-Empfänger UPW hinzufügen 
(IOS und Android) 
• Um einen neuen UP-WiFi-Empfänger zu verbinden, klicken Sie oben rechts auf 
  das + Symbol.
• Wählen Sie Ihren UP-WiFi-Empfänger aus. 

• Vergewissern Sie sich, dass Ihr iOS- bzw. Android-Gerät mit demselben 
  Netzwerk verbunden ist mit dem Sie den UP-WiFi-Empfänger verbinden 
  wollen und wählen dieses aus, geben Sie Ihr WiFi-Passwort ein und tippen 
  Sie dann auf Verbinden.
• Die LED leuchtet rot 
• Drücken Sie die P1-Taste 2 Sek. , bis die LED rot blinkt und tippen Sie auf 
  Ihrem Smartphone auf Weiter.
• Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die WiFi Einstellungen und wählen Sie das 
  WiFi-Netzwerk aus, dessen Name mit Connector beginnt, warten Sie auf die 
  Verbindung und kehren Sie dann zur Connector-App zurück.
• Warten Sie auf die Verbindung, dieser Vorgang kann bis zu 120 Sek. dauern.
• Tippen Sie auf Weiter.
• Bitte geben Sie Ihrem UP-WiFi-Empfänger einen Namen und klicken auf 
  Erledigt.
• Weisen Sie dem UP-WiFi-Empfänger einen Raum zu.
• Bitte wählen Sie unter Andere Einstellungen den Schaltertyp Jalousietaster aus.
• Tippen Sie erneut auf Erledigt.
• Sie haben erfolgreich einen neuen UP-WiFi-Empfänger hinzugefügt.

 APP DOWNLOAD

 VIDEOANLEITUNGEN

 APP INSTALLATION
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3. Einen neuen Raum hinzufügen 
• Tippen Sie auf Neuen Raum hinzufügen.
• Geben Sie dem Raum einen Namen, zudem können Sie ein Bild für den Raum 
  auswählen: aus der App-Galerie oder aus Ihrem Fotoalbum oder Sie können 
  ein neues Bild aufnehmen.
• Tippen Sie Erledigt, um die Einrichtung abzuschließen.
• Sie haben erfolgreich einen neuen Raum hinzugefügt.

4. Neue Szene hinzufügen
• Tippen Sie auf Szene und dann auf Neue Szene hinzufügen.
• Geben Sie der Szene einen Namen, zudem können Sie ein Bild für die Szene 
  auswählen: aus der App-Galerie oder aus Ihrem Fotoalbum oder Sie können 
  ein neues Bild aufnehmen.
• Tippen Sie auf Neues Gerät hinzufügen und wählen Sie dann das Gerät 
  aus, das Sie in die Szene einfügen möchten.
• Legen Sie eine prozentuale Position für das Zielgerät fest.
• Tippen Sie auf Erledigt um die Einrichtung abzuschließen.
• Wählen Sie die erstellte Szene und aktivieren Sie diese durch Tippen auf Start.
• Die Geräte in der Szene fahren zur voreingestellten Position.

5. Neuen Timer für ein Gerät hinzufügen
• Tippen Sie auf Timer und dann auf Neuen Timer hinzufügen.
• Tippen Sie auf Gerätetimer bzw. Szenentimer und wählen Sie dann das Gerät 
  aus. Tippen Sie dann auf Weiter.
• Legen Sie die Position fest, zu der der Rollladenfahren soll 
  (z.B: 0% = komplett offen oder 100% = komplett geschlossen).
• Wählen Sie die Wochentage und Uhrzeit aus. Der Timer kann so eingestellt 
  werden, dass er sich an verschiedenen Tagen in der Woche wiederholt, z. B. 
  kann der Timer an jedem Tag oder an bestimmten Tagen aktiviert werden.
• Außerdem können Sie eine Versatzzeit für einen Astro-Timer einstellen.
• Tippen Sie auf Erledigt, um die Einrichtung abzuschließen.
• Alle Timer können Sie beliebig oft ändern.

6. Zurücksetzen des UPW
• P1-Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt halten.

UP-WiFi-Empfänger UPW  |  App Installation

 APP INSTALLATION
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EU Konformitätserklärung 
 
 
Wir, die Firma   3T Components GmbH & Co. KG 
    Grete-Schickedanz-Straße 5 
    55545 Bad Kreuznach 
    Deutschland 
    
 
    
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt   
 
Geräteart: UP-WiFi-Empfänger 433,05 – 434,79 MHz 
     
Modell  Artikelnummer         
 
UP-WiFi-Empfänger UPW   573 
 
  
  
die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG/EU-Richtlinien erfüllt: 
 
2014/53/EU RED-Richtlinie 
2011/65/EU RoHS-Richtlinie 
2015/863/EU  RoHS-Richtlinie 
 
 
angewandte Standards und Verordnungen: 
 
EN 300 328 V2.2.2:2019  
EN 300 220-2 V3.1.1:2017  
EN 301 489-1 V2.2.3:2019  
EN 301 489-3 V 2.3.1:2022  
EN IEC 62311:2020 
EN 55032:2015+A11+A1 
EN 55035:2017+A11 
EN 301 489-17 V 3.2.5:2022 
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 
EN 62368-1:2014+A11:2017 
EN61215:2016 
EN 62321-1:2013 
EN 62321-2:2014 
EN 62321-3-1:2014 
EN 62321-4:2014 
EN 62321-5:2014 
EN 62321-6:2015 
EN 62321-7-1:2015 
EN 62321-7-2:2017 
EN 62321-8:2017 

 

 
 
 
Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen: 
 
 
Name, Position:   Patrick El Hadj-Henni, Geschäftsführer 
 
 

        Bad Kreuznach,  17.10.2024     
     …………………………….  ………………………….. 
     Datum     Unterschrift 



 Service und

Qualität

machen den

Unterschied!

INTELLIGENTE 
ANTRIEBE & 
STEUERUNGEN 
FÜR ROLLLÄDEN 
UND MARKISEN

www.instagram.com/3tcomponents x.com/3TComponentswww.facebook.com/3TComponents bit.ly/youtube-3TComponents

Social Media Links
Infos, News und Tipps zu Rollladen, Markise, Smart Home und mehr:

3T-Components GmbH & Co. KG
Grete-Schickedanz-Straße 5
55545 Bad Kreuznach

Email: info@3t-components.de
Tel: +49 (0)671 887 673-0
Fax: +49 (0)671 887 673-99
www.3t-components.de

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag / 8.00 – 16.30 Uhr


