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@ SICHERHEITSHINWEISE

Vor Inbetriebnahme bitte diese wichtigen Sicherheitshinweise lesen!

Eine falsche Montage und Bedienung kannen folgenschwere Personen- und Sachschéden verursachen.

Der Garantieanspruch und die Gewdhrleistung erlischt bei Nichtheachtung dieser Benutzerinformation mit allen enthaltenen Hinweisen und Bestimmungen.
Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung haftet der Hersteller oder Anbieter nicht fir entstandene Personen- und Sachschéden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

« Verwenden Sie nur geeignete AAA-Batterien (1,5 V) und tauschen Sie diese regelmiBig aus. Verwenden Sie ausschlieflich
gleiche Batterietypen, mischen Sie niemals neve und alte Batterien oder unterschiedliche Typen.

Dieses Symbol zeigt Gefahr durch elektrische Energie an. - Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltgerecht und gemd den drtlichen Vorschriften.
Bei Nichtbeachtung des zugehdrigen Hinweises kann Gefahr - Setzen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Batterien keine metallischen Werkzeuge ein, um Kurzschliisse zu vermeiden.
fiir Personen und Gegengﬁjnde entstehen! Achten Sie auf korrekte Polaritdt gemiiﬁ Priigung im Gert.

« Lagern und verwenden Sie den Handsender nur an trockenen Orten. Feuchtigkeit und starke mechanische Einwirkungen
(z. B. Stife, Herunterfallen) kannen das Gerdit beschadigen und dessen Lebensdauer erheblich verkiirzen.

+ Batterien und Handsender auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschluckte Batterien kinnen zu
lebensgefahrlichen Verletzungen fihren. Suchen Sie bei Verdacht auf Verschlucken sofort einen Arzt auf.

« Achten Sie bei der Installation und Verwendung darauf, dass keine metallischen Gegenstdnde das Funksignal behindern.

UNSACHGEMASSE VERWENDUNG

- Der Handsender darf nicht benutzt werden, wenn er sichtbare Schdden aufweist oder Feuchtigkeit eingedrungen ist.
Lassen Sie ihn in diesem Fall durch qualifiziertes Fachpersonal Gberpriifen oder ersetzen.

Dieses Symbol zeigt Hinweise zu allgemeiner Gefahr an. « Verwahren Sie den Handsender sicher und auBerhalb der Reichweite von Kindern. Eine unbeabsichtigte Betditigung
Die Nichtbeachtung kann Gefahr fir Personen und Gegen- (z. B. durch spielende Kinder) kann gefdhrliche Bewegungen von Rollldden oder Markisen auslsen.
stiinde bedeuten! « Kinder drfen nicht mit dem Gerit spielen oder es unbeaufsichtigt bedienen.

- Beachten Sie, dass bei unsachgemfer Verwendung Verletzungsgefahr besteht.

SACHGEMASSE VERWENDUNG

- Der Handsender ist ausschlieBlich fir die Steuerung von 3T-MOTORS Funk-Rohrmotoren und 3T-MOTORS Funk-Empfanger
vorgesehen. Typische Anwendungen umfassen Rollladen, Markisen und Jalousien im Innenbereich.

Dieses Symbol zeigt wichtige Informationen an, die den « Die Nutzung ist sowohl fir private als auch gewerbliche Anwendungen zugelassen.
sicheren und bestimmungsgemifien Gebrauch des Gerites < Vor der Verwendung muss der Handsender korrekt programmiert werden. Die Kopplung erfolgt iber Tasten am Handsender
gewdhrleisten konnen. sowie Uber den je nach Empfanger oder Motor erforderlichen Programmiervorgang (z. B. durch Driicken der P1-Taste am
Motorkopf).

« Nur ordnungsgemdf programmierte Handsender gewhrleisten eine sichere Steverung der angeschlossenen Motoren.

- Weisen Sie alle Benutzer in die sichere Bedienung ein.

- Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschrdnkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten verwendet werden, sofern sie entsprechend unterwiesen wurden oder unter Aufsicht stehen.

- Uberpriifen Sie regelmiifig die Funktionsfihigkeit des Handsenders, inshesondere bei nachlassender Reichweite oder
reduzierter Reaktion.
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ENTSORGUNGSHINWEISE

Getrennte Erfassung von Altgeriiten

Elektro- und Elektronikgerdite, die zu Abfall geworden sind, werden als Algerite bezeichnet. Besitzer von Altgerdten haben diese einer vom unsortierten
Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzufiihren. Altgerdte gehdren insbesondere nicht in den Hausmill, sondern in spezielle Sammel- und Riickgabesysteme.

Maglichkeiten der Riickgabe von Altgeriiten

Besitzer von Altgerdten aus privaten Haushalten kannen diese bei den Sammelstellen der offentlich-rechtlichen Entsorgungstriger oder bei den von Herstellern oder
Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Riicknahmestellen abgeben.

Bedeutung des Symbols , durchgestrichene Miilltonne”

Das auf den Elektro- und Elektronikgerditen regelmdfig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mlltonne weist darauf hin,
dass das jeweilige Gerdt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

BATTERIEHINWEISE

Batterien kdnnen nach Gebrauch an der Verkaufsstelle unentgeltlich zuriickgegeben werden.

Der Endnutzer ist zur Riickgabe von Althatterien gesetzlich verpflichtet.

Am Ende ihrer Lebensdauer diirfen nicht mehr gebrauchsfahige Batterien und Akkumulatoren nicht im Hausmiill entsorgt werden. Hieriber informiert das Symbol der
durchgestrichenen Millfonne. Die ggf. unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Milltonne aufgebrachten chemischen Zeichen Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium)
oder Pb (Blei) weisen auf enthaltene Inhaltsstoffe hin.
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© FUNKTIONSUBERSICHT

Vor Inbetriechnahme

1) Batteriefach auf der Riickseite dffnen. 2 £
Dazu die Batteriefachabdeckung nach unten schieben
und die Abdeckung abheben.
7) AAA-Batterien (2 Stiick) einlegen.
3) Batteriefach gedffnet lassen fir Programmierung
L(D-Display Wochentag
. | Mo Tu We Th Fr Sa Su
lCD-Dlspkly Be"iebsu" O PO » AQJo MAN =< |- Auf
Manuell O = =T Batterie
Auto 00 = 0 schwach
Auf-Taste - . ‘ Tufall A &< Ab
- 12 3 4 5<| Kandl
Stop-Taste -~ |- » | . : . .
_ P2Taste . I Stunde / Sekundenzihler / Minute
Ab-Taste |- > L g : Kaniile wiihlen
Pl-Taste > & | E . Pl+ Taste ’ﬂ B ﬂ Jede Nummer auf dem LCD-Display steht fir einen
o Kanal. Durch Driicken der Taste P1+ oder P1- kdn-
. nen die gewtinschten Kandle ausgewdhlt werden.
Mode-Taste - ﬂ‘ “Time-Taste 7. ¢ haiten des Gruppenkanals (alle eingelernfen
Motoren bzw. Empfinger) die P1+ oder P1- Taste
Batterie -~ driicken bis alle 5 Kandle angezeigt werden. Auf
2xAATSV Gruppenkanal direkt kann nicht eingelernt werden.

Mehrere Funkmotoren oder Funkempfénger

HSTXSW Vorderseite HSTXSW Rickseite kdnnen mif gleichem Sendekanal zu einer Gruppe

mit gedffnetem Batteriefach proogrunjmler’r werden. o )
Wichtig: Damit alle Kandle mit den eingestellten

Leiten ausgefihrt werden, den Gruppenkannal
Tasten & Funktion

einstellen.
AutTaste: Steuert den Motor aufwdrts ~ Mode-Taste: Zum Einstellen der Betriebsart
Ab-Taste: Steuert den Motor abwirts Time-Taste: Zum Einstellen der Zeiten Sender keiner Feuchtigkeit aussetzen oder beschddigen.
Stop-Taste: Stoppt den Motor P1- Taste / P1+ Taste: Auswahl Kanal 1-5 A Wenn die Reichweite des Senders nachlsst,
P2-Taste: Zum Einlernen des Senders sollte die Batterie gewechselt werden.

Technische Daten

Eingangsspannung 3V

Frequenz 433,05 — 434,79 MHz

Sendeleistung <10 mW

Betriehstemperaturbereich -10 °Chis +50 °C

Reichweite ca. 30 Meter im Innenbereich / 150 Meter im Aufienbereich
Batterietyp 1,5 V Batterien AAA x 2

EAN HSTX5W: 4262502531154 / HSTX56: 4262502531192
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PROGRAMMIERUNG

Einlernen des Funk-Handsenders Die Programmierung (Driicken der Tasten) muss innerhalb 10 Sek. erfolgen,
auf 3T-Funkmotor Xseries: ansonsten beendet der FunkSender die Programmierung.

Ab- und P1-Taste loslassen:
Auffahren  langer Piepton von Motor

4 <) -
@ 0 K Der Motor bestitigt

L |
die Programmierung

<) ) «Q») mit 3 Pieptdnen und

0/0]

+ 2 x Ab- und Auffahren
Kanal (1-5) mit P1+ Taste P1-Taste fiir 2 Sek. Stop-Taste fiir 2 Sek. ¥4 ¥4
oder P1- Taste auswihlen gedriickt halten gedriickt halten
Einlernen des Funk-Handsenders Die Programmierung (Driicken der Tasten) muss innerhalb 10 Sek. erfolgen,
als zusiitzliche Sieuerung: ansonsten heendet der Funk-Sender die Programmierung.

1 x Piepton von Motor 1 x Piepton von Motor

+ Ab- und Auffahren + Ab- und Auffahren Berets eingelerner Handsender

Q) <€) Handsender der eingelernt werden soll
- ; -
: v4 \4)

- Der Motor bestifigt
O@ . ! ! OK die Programmierung
Q) .‘)) o)) it 3 Pieptdnen und

2 x Ab- und Auffahren

Kanal (1-5) mit 1 x P2-Taste 1 x P2-Taste 1 x P2-Toste ;f 4

P1+ Taste oder des hereits eingelernten  des bereifs eingelernfen drijcken

P1- Taste auswihlen Handsenders driicken ~ Handsenders driicken

Drehrichtung des Die Programmierung (Driicken der Tasten) muss innerhalb 10 Sek. erfolgen,
Funkmotors tindern: ansonsten beendet der Funk-Sender die Programmierung.

1 3 Der Motor bestifigt
00 o) OK D fortes

die Programmierung

<) ) «Q») mit 3 Pieptdnen und
+ 2 x Ab- und Auffahren

Kanal (1-5) auswdhlen  Auf- und Ab-Taste fiir 4 Sek. gedriickt halten ¥4 ¥4

Betrifft nur Motortyp RBX: Die Drehrichtung kann nur gedndert werden, wenn sich der Motor im Werkszustand befindet und

noch keine Endlagen eingestellt sind. Wenn Sie die Drehrichtung dndern machten, mijssen Sie den Motor auf Werkzustand zuriick
setzen, siche Montage & Bedienungsanleitung vom Rollladenmotor.
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PROGRAMMIERUNG

Die Programmierung (Driicken der Tasten) muss innerhalb 10 Sek. erfolgen,

Alle Funk-Sender loschen:
ansonsfen beendet der Funk-Sender die Programmierung.

Achtung! Loscht alle eingelernten Sender am Funkmotor.

Piepton beim Piepton beim
- Drijcken - Drijcken
i <) - <)
4 @ OK Der Motor bestitigt
O@ " o ! die Programmierung
<) ) Q») mit 3 Pieptdnen und
+ 2 x Ab- und Auffahren
1 x P2-Taste dricken 1 x Stop-Taste driicken 1 x P2-Taste driicken ¥4 ¥4

Kanal (1-5) mit P1+ Taste
oder P1- Taste auswihlen

Die Programmierung (Driicken der Tasten) muss innerhalb 10 Sek. erfolgen,
ansonsten beendet der Funk-Sender die Programmierung.

Ab- und P1-Taste loslassen:
Auffahren langer Piepton von Motor -

¥4 <) '
@ OK Der Motor bestitigt
- die Programmierung
) ) «@») mit 3 Pieptdnen und

+ 2 x Ab- und Auffahren

Kanal (1-5) mit P1+ Taste ~ P1-Taste fiir 2 Sek. gedriickt halten Stop-Taste fiir 2 Sek. gedriickt halten 44 §4
oder P1- Taste auswihlen

Einen Kanal des Funk-Senders loschen:

0/0]

Die Programmierung (Driicken der Tasten) muss innerhalb 10 Sek. erfolgen,

Wechseln des Betriehsmodus
ansonsfen beendet der Funk-Sender die Programmierung.

Rollladen und Jalousie:

Ab- und Ab- und
Auffahren + Auffahren +
- 1 x Piepton 1 x Piepton - ¥4 Ab- ur?d Auffahren
i von Motor von Motor - + + langer Piepton von Motor
$ ] @ <€) > Betriebsmodus Jalousie
O@ H *n- e
f: t: ¥4 ¥4 2 x Ab- und Auffahren
<€) <) + + 3 x Piepton von Motor
) <)) ) > Betriehsmodus Rollladen

Kanal (1-5) auswiihlen 1 x P2-Taste driicken 1 x Auf-Taste driicken 1 x Ab-Taste driicken
Diese Einstellung ermdglicht den Wechsel von Modus Rollladen auf Modus Jalousie und umgekeht.

Betriehsmodus Rollladen: Motor geht beim Driicken einer Richtungstaste sofort in Selbsthaltung.
Betriebsmodus Jalousie: Tipp-Betrieb maglich. Erst wenn die Richtungstaste linger als 2 Sek. gedriickt wird erfolgt Selbsthaltung.

Betrifft nur Motortyp RBX:

Um den Betriehsmodus wechseln zu knnen, miissen zuerst die Endlagen eingestellt werden.
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EINSTELLUNGEN

Betriebsart einstellen:

Weiteres Driicken der

- - = Mode-Taste wiederholt
CI CI CI den Vorgang
Mode-Taste 2 Sek. driicken Mode-Taste 2 Sek. driicken Mode-Taste 2 Sek. driicken
> Manueller Modus > Auto-Modus > Lufalls-Modus
Betriebsarten
Manueller Modus ~~ man Manuelle Steverung ohne Zeitfunktion
Auto-Modus AuTO Automatische Steuerung mit Zeitfunktion / Fiir jeden Wochentag konnen die Schaltzeiten individuell eingestellt werden
Wochenprogramm Fiir jeden Wochentag kdnnen die Schaltzeiten individuell eingestellt werden
Tagesprogramm Fiir die gesamte Woche kann eine gemeinsame Schaltzeit eingestellt werden
Arbeitswoche + Sa und So Die Schaltzeiten fir die Wochentage (Mo bis Fr) und Wochenende (Sa und So) kdnnen getrennt eingestellt werden
Lufalls-Modus Ao Identisch mit Auto-Modus / Zufallsgenerator verschiebt die Schaltzeiten um +15 Minuten

Auto-Modus dindern: siehe Auto-Modus / Auf- und Ab-Zeiten einstellen (Seite 7).

Uni- oder bidirektionalen Stellen Sie vor dem Einlernen sicher, dass der Betriebsmodus zum verwendeten
Modus einstellen: A Funk-Motor/Empfanger passt! Als Werkseinstellung ist der bidirektionale Modus akfiviert.

Ablauf wiederholen, um den Betriebsmodus emeut zu dnderm.

: Unidirektionaler Modus*
> LCD Display zeigt 1
Batteriefach 6ffnen und
Batterie entnehmen (i
E‘ Bidirektionaler Modus
P2-Taste gedriickt halten ;
und Batterie einsetzen > LD Display zeigt 2

*Unidirektionale Funk-Motoren nach der Anleitung des Motors einlernen.
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© EINSTELLUNGEN

Uhrzeit und Wochentag einstellen:

o I i i o
..... > el s ke o P é - .. . o P é :ESE
- - ) . : :

CX:
C
\/

£4
=
0]

Mode-Taste driicken Time-Taste Auf- oder Ab-Taste P1+ Taste driicken Auf- oder Ab-Taste
bis Manueller Modus 3 Sek. driicken driicken zur Einstellung > Minuten blinken driicken zur Einstellung
> Stunden blinken der Stunden der Minuten
\/
1 e | ... [ ;MAN ...... { ;W ...... ! ;MAN
0 @:s5 > é @155 > .y | @S > .y | @S
P1+ Taste driicken Aut- oder Ab-Taste Time-Taste Time-Taste driicken
> Wochentag blinkt driicken zur Einstellung 3 Sek. driicken > der Sekundenzdhler blinkt
des Wochentags bis Stunden und Uhrzeit und Wochentag sind
Minuten blinken gespeichert.

Auto-Modus / Auf- und Ab-Zeiten einstellen:

F Mo T We T e 5u o
cee P oo P - ....» n’A:MD: :..-?‘ Wochenprogramm > é 05: 30
= - ; '@) A= 2SS0 blinkt s'm i
4 P ’
Mode-Taste driicken ~ Time-Taste P1+ Taste driicken .-.F < | Togesprogramm Stop-Taste driicken
bis Auto-Modus 3 Sek. driicken > Betriebsart auswihlen RIS =S Mo bis So blinks > Betriebsart gespeichert
oder Zufalls-Modus (siehe Betriebsarten ! > Auf-Zeit Stunden blinken
> Seite 4) Mo Tu We Th Fr 5a su
:-:F' :::j Arbeitswoche + Sa/So  Auf- und Ab-Zeiten einstellen
-~ > Mo bis Fr blinkt > Seite 8
1
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© EINSTELLUNGEN

Auf- und Ab-Zeiten einstellen:

- L | - -
é. 0In | e > b 030 | .. > é. O07:35 | ceveennn.
Auf- oder Ab-Taste P1+ Taste driicken Auf- oder Ab-Taste
driicken zur Einstellung > Auf-Zeit Minuten driicken zur Einstellung
der Stunden blinken der Minuten

\

. = .

"@ A+ B EEEEE > é. 3g | oeeeee > ‘@ 30 | eeeeenens

P1+ Taste driicken Auf- oder Ab-Taste P1+ Taste driicken
> Ab-Zeit Stunden driicken zur Einstellung > Ab-Zeit Minuten
blinken der Stunden blinken

v
T :
- -
é. O -3 IEEEERE > @ ng:3n | ... > 3 !

Nach Einstellung der Schaltzeiten
aller Wochentage die Time-Taste
3 Sek. driicken bis Stunden und

Minuten blinken

P1+ Taste driicken
> Schaltzeiten sind gespeichert

Auf- oder Ab-Taste
driicken zur Einstellung
der Minuten

Schaltzeit ndchster Wochentag /
Wochenabschnitt wird angezeigt.
> Auf-Zeit Stunden blinken. Danach Time-Taste loslassen.
Fir jeden Wochentag / Wochenabschnitt
die Auf- und Ab-Zeiten wie
vorhergehend beschrieben einstellen.

Alle Zeiten sind gespeichert.
Aktuelle Uhrzeit und Wochentag
wird angezeigt.
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© FEHLERBEHEBUNG

WAS TUN WENN ...

... der Funk-Handsender sich nicht einlernen ldsst?

« Der eingestellte Betriehsmodus passt nicht zum verwendeten Funk-Motor/Empfiinger. Uni- oder bidirektionalen Modus entsprechend einstellen (Seite 8).
« Gruppenkanal eingestellt (nur auf Kanal 15 einlernbar).

- Spannungsversorgung ausschalten / einschalten und Einlernprozedur erneut durchfishren.

+ Batterie ist zu schwach oder leer.

... der Funk-Handsender sich als weiterer Sender nicht einlernen ldsst?

« Gruppenkanal eingestellt (nur auf Kanal 15 einlernbar).

- Spannungsversorgung muss eingeschaltet bleiben.

« Es muss beim Driicken der Tasten piepsen; wenn es nicht piepst so oft Driicken bis es 2 x piepst beim ersten Sender bzw. 1 x piepst beim zweiten Sender.
- Batterie ist zu schwach oder leer.

... die Automatikschaltung oder Urlaubsschaltung nicht geht?
- Betriebsart steht nicht auf Automatikmodus oder Zufalls-Modus.

... die Automatikschaltung nicht zu den eingestellten Uhrzeiten geht?
- Falsche Uhrzeit gepeichert.

« Falscher Wochentag gepeichert.

 Falsche Auf- und Ab-Zeit gespeichert.

... Jalousien oder Raffstores gestevert werden sollen?
- Den Wechsel des Betriehsmodus von “Rollladen” auf “Jalousie” und umgekehrt, ermaglicht die entsprechende Programmierung auf Seite 7.
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EU Konformitatserklarung
EU Declaration of Conformity

Wir, die Firma 3T Components GmbH & Co. KG

We, the company Grete-Schickedanz-Stralle 5
55545 Bad Kreuznach
Deutschland

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt
declare under our sole responsibility that the following product

Gerateart/ Type of product: Funkfernbedienung / radio remote control
Modell Artikelnummer weitere Angaben

Model Article-no further details

HSX1W/HSX1G 902/906 Batteriebetrieben / battery operated,
HSX15W/HSX15G 903/907 433,05 - 434,79 MHz

HSTX1W/HSTX1G 904/908

HSTX5W/HSTX5G 905/909

die grundlegenden Anforderungen der aufgefiihrten EU-Richtlinien erfiillt:

2014/53/EU Richtlinie Uber die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt
2011/65/EU Richtlinie zur Beschrankung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten

meets the essential requirements of the following EU-Directives:

2014/53/EU  Directive on the making available of radio equipment on the market
2011/65/EU  Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment

angewandte Standards und Verordnungen/applied standards and regulations:

EN 301 489-1 v2.2.3:2019

EN 301 489-3 V2.3.2:2023

EN 300 220-2 V3.1.1:2017

EN 50663:2017

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EN 62368-1:2014/A11:2017

Bevollmachtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Authorized person for technical documentation:

Name/Name, Position: Patrick El Hadj-Henni, Geschéaftsflhrer / Managing Director

Bad Kreuznach, 28.04.2025 /

Datum/Date Unterschrift/Signature
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Social Media Links
www.facebook .com/3TComponents bit.ly/youtube-3TComponents www.instagram.com/3tcomponents x.com/3TComponents
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3T-Components GmbH & Co. KG
Grete-SchickedanzStrafle 5
55545 Bad Kreuznach

Email: info@3t-components.de
Tel: +49 (0)671 887 673-0
Fax: +49 (0)671 887 673-99
www.3+-components.de

Offnungszeiten:
Montag — Freitag: 8.00 —16.30 Uhr



