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Vibrationssensor WSM

Achtung:   
Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, 
sich an diese Anweisungen zu halten. 
Die vorliegende Anleitung für zukünftiges 
Nachschlagen aufbewahren.	

 MONTAGE- & 
 BEDIENUNGSANLEITUNG
Anweisungen und Hinweise für die Installation und Bedienung
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Vor Inbetriebnahme bitte diese wichtigen Sicherheitshinweise lesen!
Eine falsche Montage und Bedienung können folgenschwere Personen- und Sachschäden verursachen. 
Der Garantieanspruch und die Gewährleistung erlischt bei Nichtbeachtung dieser Benutzerinformation mit allen enthaltenen Hinweisen und Bestimmungen.
Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung haftet der Hersteller oder Anbieter nicht für entstandene Personen- und Sachschäden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Symbol zeigt Hinweise zu allgemeiner Gefahr an. 
Die Nichtbeachtung kann Gefahr für Personen und Gegen-

stände bedeuten! 

SACHGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Symbol zeigt wichtige Informationen an, die den 
sicheren und bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes 

gewährleisten können.

Dieses Symbol zeigt Gefahr durch elektrische Energie an. 
Bei Nichtbeachtung des zugehörigen Hinweises kann Gefahr 

für Personen und Gegenstände entstehen! 

• Verwenden Sie nur geeignete AAA-Batterien (1,5 V) und tauschen Sie diese regelmäßig aus. Verwenden Sie ausschließlich 
  gleiche Batterietypen, mischen Sie niemals neue und alte Batterien oder unterschiedliche Typen.
• Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltgerecht und gemäß den örtlichen Vorschriften.
• Setzen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Batterien keine metallischen Werkzeuge ein, um Kurzschlüsse zu vermeiden. 
  Achten Sie auf korrekte Polarität gemäß Prägung im Gerät. 
• Lagern und verwenden Sie den Handsender nur an trockenen Orten. Feuchtigkeit und starke mechanische Einwirkungen 
  (z. B. Stöße, Herunterfallen) können das Gerät beschädigen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen. 
• Batterien und Handsender außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschluckte Batterien können zu 
  lebensgefährlichen Verletzungen führen. Suchen Sie bei Verdacht auf Verschlucken sofort einen Arzt auf.
• Achten Sie bei der Installation und Verwendung darauf, dass keine metallischen Gegenstände das Funksignal behindern.

• Der Handsender darf nicht benutzt werden, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder Feuchtigkeit eingedrungen ist. 
  Lassen Sie ihn in diesem Fall durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen oder ersetzen. 
• Verwahren Sie den Handsender sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern. Eine unbeabsichtigte Betätigung 
  (z. B. durch spielende Kinder) kann gefährliche Bewegungen von Rollläden oder Markisen auslösen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder es unbeaufsichtigt bedienen.
• Beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Verwendung Verletzungsgefahr besteht.

• Der Handsender ist ausschließlich für die Steuerung von 3T-MOTORS Funk-Rohrmotoren und 3T-MOTORS Funk-Empfänger 
  vorgesehen. Typische Anwendungen umfassen Rollläden, Markisen und Jalousien im Innenbereich.
• Die Nutzung ist sowohl für private als auch gewerbliche Anwendungen zugelassen.
• Vor der Verwendung muss der Handsender korrekt programmiert werden. Die Kopplung erfolgt über Tasten am Handsender 
  sowie über den je nach Empfänger oder Motor erforderlichen Programmiervorgang (z. B. durch Drücken der P1-Taste am 
  Motorkopf).
• Nur ordnungsgemäß programmierte Handsender gewährleisten eine sichere Steuerung der angeschlossenen Motoren.
• Weisen Sie alle Benutzer in die sichere Bedienung ein.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder 
  geistigen Fähigkeiten verwendet werden, sofern sie entsprechend unterwiesen wurden oder unter Aufsicht stehen.
• Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionsfähigkeit des Handsenders, insbesondere bei nachlassender Reichweite oder 
  reduzierter Reaktion.

 SICHERHEITSHINWEISE
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 ENTSORGUNGSHINWEISE

1  Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten 
Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2  Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder 
Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben.

3  Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, 
dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. 

• Batterien können nach Gebrauch an der Verkaufsstelle unentgeltlich zurückgegeben werden.
• Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.
• Am Ende ihrer Lebensdauer dürfen nicht mehr gebrauchsfähige Batterien und Akkumulatoren nicht im Hausmüll entsorgt werden. Hierüber informiert das Symbol der 
  durchgestrichenen Mülltonne. Die ggf. unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne aufgebrachten chemischen Zeichen Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) 
  oder Pb (Blei) weisen auf enthaltene Inhaltsstoffe hin.

 BATTERIEHINWEISE

Vibrationssensor WSM  |  Entsorgungshinweise / Batteriehinweise
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• Vibrationssensor für motorisierte Markisen

• Sendet bei Überschreiten des eingestellten Schwellen-
  wertes ein „Wind“-Signal an den Funkempfänger des 
  Motors. Die Markise wird dann durch den Antrieb 
  automatisch eingefahren.

• Für die Montage an den Enden des Ausfallprofils

• Kompatibel mit allen 3T Funk-Empfängern und 
  Markisenmotoren der 3T-Funkreihe

  Technische Daten

  Betriebsspannung / V AC

  Betriebstemperaturbereich

  Frequenz

  Sendeleistung

  Maße (LxBxH)

  Kompatibilität

  EAN

3.0 V / 1.5 V Batterien AAA LR03 x 2 

-20 °C bis +55 °C

433 MHz

≤ 10 mW

151x40x25 mm

kann max. 20 Senderkanäle abspeichern

4260601760598

Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder 
unfachmännischen Einbau entstanden sind, führen un- 
mittelbar zu Garantieverlust.

Achtung! Der Vibrationssensor schützt die Markise nicht 
vor plötzlich auftretenden Windböen.

Beschreibung der Komponenten

1) Gehäusedeckel
2) Sensor
3) Halterung
4) Batteriefach (2 x 1.5 V AAA LR03)
5) Multifunktions-Taste / Funktion über Potentiometer einstellen:
    Set-Taste = Schwellenwert 0
    Auf-Taste = Schwellenwert 5
    Ab-Taste = Schwellenwert 9
6) Potentiometer / Schwellenwert (0–9)

1 32

5 6

4

 FUNKTIONSÜBERSICHT
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 MONTAGEANLEITUNG

1  Montage der Halterung:
• Den Gehäusedeckel in Richtung der Markierung drücken  (Oberseite Gehäusedeckel). > Abb. 1.1
• Den Gehäusedeckel mit Sensor aus der Halterung nehmen. > Abb. 1.2
• Die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben an den Enden des Ausfallprofils montieren. > Abb. 1.3
• Der Pfeil auf der Halterung muss nach oben zeigen. > Abb. 1.4

2  Vorbereitung des Sensors:
• Sensor aus dem Gehäusedeckel entnehmen. Dazu die Nase bis zum Klickgeräusch nach innen drücken. > Abb. 2.1
• Die mitgelieferten Batterien entsprechend der angegebenen Polarität in den Sensor einlegen. > Abb. 2.2

3  Einstellen des Schwellenwertes:
• Vor dem Einstellen des Schwellenwertes den Vibrationssensor einlernen (siehe Seite 7/8).
• Mit einem Schlitzschraubendreher über das Pontentiometer den gewünschten Schwellenwert einstellen. > Abb. 3.1

Schwellenwert 1 = HOHE Empfindlichkeit gegen Schwingungen
> Bereits schwache Schwingungen führen zum Einfahren der Markise

Schwellenwert 9 = NIEDRIGE Empfindlichkeit gegen Schwingungen
> Nur starke Schwingungen führen zum Einfahren der Markise

Schwellenwert 0 = KEINE Empfindlichkeit gegen Schwingungen
> Der Sensor reagiert nicht auf Schwingungen

1.1

Gehäusedeckel

Markierung 1.2

Halterung

Gehäusedeckel
1.3

Ausfallprofil
1.4

UP

2.1

Gehäusedeckel

Sensor

Klick

2.2

Batterie AAA LR03 x 2

3.1

Potentiometer

Montagehinweise:
Bei vollständig geschlossener Markise muss ausreichend Platz für den Vibrationssensor vorhanden sein.
Das Schließen der Markise darf nicht behindert und der Vibrationssensor beim Einfahren nicht beschädigt werden!
Der Sensor darf nie in den Hohlraum des Ausfallprofils eingeschlossen werden!
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Drehrichtung
ist geändert

OK

Sender ist eingelernt

OK

2 x P2-Taste / Set Up
des bereits eingelernten 

Senders drücken

Spannungsversorgung
eingeschaltet lassen. 
Alle Motoren / Empfänger
auf Spannung geschaltet 
lassen.

Einlernen des Vibrationssensors auf 
3T-Funkmotor Typ R 
3T-Funk-Empfänger MFE + UPE1:

Vibrationssensor WSM  |  Montageanleitung / Programmierung

4  Montage des Sensors:
• Sensor in den Gehäusedeckel einsetzen. Erst die beiden Enden unter die Halterung schieben > Abb. 4.1, dann die Nase bis zum Klickgeräusch drücken. > Abb. 4.2
• Den Gehäusedeckel mit Sensor auf die Halterung aufsetzen. > Abb. 4.3
• Den Gehäusedeckel entgegen der Richtung der Markierung drücken  (Oberseite Gehäusedeckel) bis er einrastet. > Abb. 4.4

4.1

Gehäusedeckel

Sensor

Klick

4.2

Gehäusedeckel

Sensor

Klick

4.3

Halterung

Gehäusedeckel
4.4

Gehäusedeckel

Markierung

 PROGRAMMIERUNG

Piepton beim
Drücken

Drehrichtung ändern:

Voraussetzung zum Einlernen des Vibrationssensors ist ein bereits eingelernter Sender.
Wenn der eingelernte Sender gelöscht wird, ist auch der Vibrationssensor gelöscht.

Bei Sendern ohne P2- / Set Up Taste: 
siehe Hinweis S. 8 für Tastenkombination

Potentiometer
des Vibrationssensors

auf 0 einstellen

1 x Multifunktions-Taste
des Vibrationssensors

drücken

Testen der Drehrichtung: Versetzen Sie die Markise manuell in Schwingungen, bis 
die Markise automatisch einfährt. Fährt die Markise nicht ein, muss die Drehrichtung 
geändert werden.

Piepton beim
Drücken

Multifunktions-Taste drücken und gedrückt halten bis zum 2. Piepton

Piepton beim
Drücken Piepton

Die Programmierung (Drücken der Tasten) muß innerhalb 10 Sek. erfolgen, 
ansonsten geht der Motor in seinen Ursprungszustand zurück.

 MONTAGEANLEITUNG
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Sender ist eingelernt

OK

Vibrationssensor WSM  |  Programmierung 

 PROGRAMMIERUNG

Hinweis:
Folgende 3T-MOTORS Sender haben keine P2- / Set Up Taste:

Funk-Wandsender WS1 Funk-Wandsender WS2 Funk-Wandsender WSE2 Funk-Zeitschaltuhr WSTF1 Funk-Zeitschaltuhr WSTF5Funk-Minisender FMSF

Tastenkombination: 
Auf- + Stop-Taste gleichzeitig drücken (bei FMSF / WS1 / WS2 / WSE2).
Set- und Mode-Taste gleichzeitig drücken (bei WSTF1 / WSTF5).

Einlernen des Vibrationssensors auf 
AP-Funk-Empfänger AFE:

Einlernen des Vibrationssensors auf 
AP-Funk-Empfänger AFE/LED:

Programmtaste 
des Empfängers drücken

1 x Multifunktions-Taste 
des Vibrationssensors drücken

langer
Piepton

langer
Piepton

3 x Piepton
von Empfänger

Potentiometer 
auf 5 einstellen

Sender ist eingelernt

OK

Programmtaste 
des Empfängers drücken

Programm LED
blinkt kurz

1 x Stop-Taste am 
Empfänger drücken

Programm LED
blinkt lang

Programm LED blinkt 
kurz und geht aus

1 x Multifunktions-Taste 
des Vibrationssensors drücken

Spannungsversorgung einschalten.
Nur den betreffenden Empfänger 

auf Spannung schalten.
Potentiometer 

auf 5 einstellen

Spannungsversorgung einschalten.
Nur den betreffenden Empfänger 

auf Spannung schalten.

Die Programmierung (Drücken der Tasten) muß innerhalb 10 Sek. erfolgen, 
ansonsten geht der Motor in seinen Ursprungszustand zurück.

Die Programmierung (Drücken der Tasten) muß innerhalb 10 Sek. erfolgen, 
ansonsten geht der Motor in seinen Ursprungszustand zurück.
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